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  RCپاسخ فركانسي و مدار مرتبه اول 
 RC  فيلتر پايين گذر –الف 

  :مقدمات
  .  را نشان مي دهدC و Rشكل زير مدار سري 
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  )1-2(شكل 

 مي  به دو سر ورودي اين مدار اعمال f و فركانس متغير imVهنگاميكه يك موج سينوسي با دامنه ثابت
نيز موجي سينوسي ولي با دامنه و فازي متفاوت با ولتاژ ورودي بوده و ) يا پاسخ مدار(شود، ولتاژ خروجي 

بنابراين اگر ولتاژ ورودي به صورت . بطور كلي تابعي از فركانس موج ورودي خواهد بود
o

ieimi VtVtV 0sin)( ∠== ωباشد، مي توان ولتاژ خروجي را بصورت زير نوشت :  
o

oeomo VtVtV ϕϕω ∠=+= )sin()(  
 تابع انتقال و يا تابع پاسخ فركانسينسبت ولتاژ خروجي به ولتاژ ورودي تابعي از فركانس بوده و به 

  :موسوم است و با رابطه زير نشان داده مي شود
o

i

o
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o
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V
V
VA ϕ∠==  

بطوريكه خواهيم ديد، 
i

o

V
V و ϕنس  تابع فركاf منحني نمايش تغييرات . خواهند بود

i

o

V
V نسبت به 

  . موسوم استمشخصه فاز نسبت به فركانس به ϕ و منحني تغييرات مشخصه پاسخ دامنهفركانس به 
زير تعيين مي تابع پاسخ فركانسي براي اين مدار بصورت .  را در نظر مي گيريمبالاشكل  RCاكنون مدار 
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  :كه در آن
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≈1 است RCω>>1رابطه نخست نشان مي دهد كه در فركانسهاي پايين، وقتيكه 
i

o

V
Vخواهد بود  .

≈0،  مي باشدRCω<<1همچنين در فركانسهاي بالا، وقتيكه 
i

o

V
Vمدار .  استRC   فوق كه ولتاژهاي

با فركانس پايين را از خود عبور مي دهد و ولتاژهاي با فركانس بالا را به شدت تضعيف مي نمايد به فيلتر 
  . پايين گذر موسوم است

بطوريكه . ايدخاصيت ديگر اين مدار اختلاف فازي است كه بين ولتاژ خروجي و ولتاژ ورودي ايجاد مي نم
o بوده و در فركانسهاي بالا o0≈ϕبر مي آيد، در فركانسهاي پايين ) فاز(از رابطه دوم 

2
πϕ  خواهد ≈−

  .بود
فركانسي است كه صافي پايين گذر   نشان داده مي شود، cfفركانس قطع يا فركانس نصف قدرت كه با 

در اين فركانس اندازه توان خروجي به نصف ماكزيمم . ركانسهاي بالاتر از آن را به شدت تضعيف مي كندف
در اين مدار ولتاژ خروجي به (توان خروجي مي رسد 

2
 ولتاژ ورودي در فركانس عبور كاهش مي 1

  :بنابراين فركانس قطع برابر است با). يابد
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  :شرح آزمايش

بوسيله . مداري مطابق شكل فيلتر پايين گذر بسازيد =Fμ22/0C  و =Ωk10Rبا استفاده از مقاومت 
 ولت به مدار اعمال نماييد و با فركانسهايي كه در جدول 4نوسان ساز يك موج سينوسي با مقدار پيك 

دقت داشته باشيد . فته و يادداشت كنيداندازه گرر ولتاژ خروجي را بوسيله اسيلوسكوپ زير قيد شده مقدا
 ولت پيك 4در هنگاميكه فركانس نوسان ساز را تغيير مي دهيد، ولتاژ ورودي تغيير نكند و همواره روي 

  .ثايت بماند
 موج ورودي و خروجي را با اسيلوسكوپ اندازه ، بينϕبراي هر يك از فركانسهاي جدول زير، اختلاف فاز

  .گيري كنيد
 fفركانس 

)Hz(  20  50   100  150  250  500  1000  3000  10,000  

0V  اندازه گيري
                    شده

ϕ  اندازه گيري
                    شده

0V  محاسبه
                    شده
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ϕ محاسبه شده                   
 در مدار قرار دهيد و ْآزمايش قبل را تكرار نماييد و جدول زير C را بصورت موازي با Ωk56يك مقاومت 

 مدار بعدي كه را مي توان به عنوان يك بار مصرفي و يا امپدانس ورودي Ωk56مقاومت . را تكميل كنيد
  .به صافي اتصال مي يابد، در نظر گرفت و اثر بار را بر روي صافي ملاحظه نمود

 fفركانس 
)Hz(  20  50   100  150  250  500  1000  3000  10,000  

0V  اندازه گيري
                    شده

ϕ  اندازه گيري
                    شده

0V  محاسبه
                    شده

ϕ محاسبه شده                   
  

  RC   انتگرال گير–ب 
  :مقدمات

 باشد، بطوريكه ديده ايم در فركانسهاي RCω<<1 طوري انتخاب شوند كه C و Rچنانچه مقادير 
در اين صورت با توجه به شكل مدار مي .  بسيار كوچك و تقريبا برابر صفر استoV، اندازه cfبزرگتر از 
  :توان نوشت

dttV
RC

tV
dt

tdVRCtRitVtRitV io
o

oi ∫=⇒=≈+= )(1)()()()()()(  
لذا تحت شرايط . ولتاژ ورودي است) تابع اوليه(رابطه فوق نشان مي دهد كه ولتاژ خروجي انتگرال 

1>>RCω گير مي نامند مدار فوق را يك انتگرال.  
  

  :شرح آزمايش
نوسان ساز را به ورودي مدار .  ميكرو فاراد تشكيل دهيد=Fμ22/0C و خازن Rمدار فوق را با مقاومت 

ppV( ولت 4متصل نموده و يك موج مربعي با دامنه  به مدار اعمال نماييد و پاسخ مدار را بوسيله ) −
با استفاده .  كيلو هرتز انتخاب نماييد100فركانس موج ورودي را در حدود . وپ مشاهده نماييداسيلوسك

 شكل موج خروجي را در هر حالت مشاهده R به جاي Ωk150 وΩk8/6 ،Ωk10، Ωk22از مقاومتهاي 
ppV( ولت 4به جاي موج مربعي در حالت اخير يك موج سينوسي با دامنه .  دقت رسم نمايدو به به ) −

اين اختلاف فاز . به فاز ولتاژ خروجي نسبت به ولتاژ ورودي توجه نماييد). =Ωk150R(مدار اعمال كنيد 
  را چگونه توجيه مي كنيد؟
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   فيلتر بالا گذر–ج 

  :مقدمات
  . شكل زير را كه از اتصال سري خازن و مقاومت بدست آمده است در نظر بگيريد

  
  )2-2(شكل 

  :تابع پاسخ فركانسي براي اين مدار عبارت است از
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≈1 و o0≈ϕت،  اسRCω<<1در فركانسهاي بالا، وقتيكه 
i

o

V
V  1 و وقتيكه<<RCω ،مي باشد 

o90≈ϕ 0 و≈
i

o

V
V و به اين ترتيب مدار RC   فوق كه ولتاژهاي با فركانس بالا را از خود عبور مي دهد

  . شدت تضعيف مي نمايد به فيلتر بالا گذر موسوم استو ولتاژهاي با فركانس پايين را به 
در اين حالت نيز فركانس قطع جايي است كه ولتاژ خروجي به 

2
 ولتاژ ورودي در فركانس عبور 1

  :بنابراين داريم. كاهش مي يابد

( ) RC
f

RC

RC
V
V

c
i

o

πω

ω
2

1
2

1

1 2
=⇒=

+
=  

  
  :شرح آزمايش
 2يك موج سينوسي با ولتاژ پيك .   مدار بالا گذري بسازيد=Fμ22/0C و =Ωk10Rبا استفاده از 

ولت به مدار اعمال نموده و براي فركانسهاي داده شده در جدول زير، مقدار ولتاژ خروجي واختلاف فاز را 
 تغيير مي دهيد، ولتاژ ورودي دقت داشته باشيد در هنگامي كه فركانس نوسان ساز را. اندازه گيري نماييد

  . ولت پيك ثابت بماند2تغيير نكند و همواره روي 
 در مدار قرار دهيد و آزمايش قبل را تكرار كنيد و جدول زير R را به صورت موازي با Ωk56يك مقاومت

  .را كامل نماييد
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 fفركانس 
)Hz(  20  50   100  150  250  500  1000  3000  10,000  

0V اندازه گيري 
                    شده

ϕ اندازه گيري 
                    شده

0V محاسبه 
                    شده

ϕمحاسبه شده                    
  
   مدار مشتق گير–د 

  :مقدمات
 در فركانسهاي كوچكتر از oV باشد، در اين صورتRCω>>1 طوري انتخاب شوند كه C و Rاگر مقادير 

cf بسيار كوچكتر از iV) خواهد بود و در اين حالت مي توان نوشت) تقريبا صفر:  

dt
tdVRCtVdt
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tVdti
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)()()(1)(1)( =⇒≈+= ∫∫  

بنابراين تحت . شرايط ياد شده، ولتاژ خروجي مشتق ولتاژ ورودي استرابطه فوق نشان مي دهد كه تحت 
  . را يك مشتق گير گويندRCاين شرايط مدار 
  :شرح آزمايش

ppV( ولت 4 ساخته و يك موج مربعي با دامنه =Fμ22/0C و خازن Rمدار بالاگذري را با مقاومت  و ) −
، Ωk15، Ωk10با استفاده از مقاومتهاي.  انتخاب نموده و به مدار اعمال كنيدHz 100فركانس حدود 

Ωk7/4، Ωk2/2 به جاي ، Rبه جاي .  شكل موج مربعي را در هر حالت به دقت مشاهده و رسم نماييد
ppV( ولت 4 حالت اخير يك موج سينوسي با دامنه مربعي در به ) =Ωk2/2R(به مدار اعمال كنيد ) −

  اين اختلاف فاز را چگونه توجيه مي كنيد؟. فاز ولتاژ خروجي نسبت به ورودي توجه كنيد
   فيلتر ميان گذر –ه 

  :مقدمات
  . گذر و بالاگذر را بطور سري نشان مي دهدشكل زير تركيب دو فيلتر پايين 

  
  )3-2(شكل 

  :تابع پاسخ فركانسي براي اين مدار عبارت است از
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≈0: شتخواهيم دا) RCω>>1(و همچنين در فركانسهاي پايين ) RCω<<1(در فركانسهاي بالا 
i

o

V
V 

لذا خروجي در بعضي فركانسهاي مياني به ماكزيمم مقدار خود خواهد رسيد و با تغيير فركانس به صورت 
  .صعودي يا نزولي خروجي كاهش خواهد يافت، لذا اين مدار به فيلتر ميان گذر موسوم است

 نشان مي 0fكزي يا مياني ناميده و با  فركانس مر فركانسي كه در آن خروجي به ماكزيمم خود مي رسد،
اختلاف بين دو فركانس كه در آنها خروجي به . دهند

2
 برابر ماكزيمم خودش مي رسد، پهناي باند 1

  .در اين دو فركانس توان خروجي به نصف ماكزيمم توان خروجي مي رسد. ناميده مي شود
  : مركزي به شكل زير انجام مي شودمحاسبه فركانس
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  :محاسبه پهناي باند به شكل زير است
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  :شرح آزمايش
 4يك موج سينوسي با ولتاژ پيك . مدار ميان گذري بسازيد =Fμ22/0C و=Ωk10Rبا استفاده از 

ه مدار اعمال نموده و براي فركانسهاي داده شده در جدول زير، مقدار ولتاژ خروجي و اختلاف فاز را ولت ب
دقت داشته باشيد كه هنگامي كه نوسان ساز را تغيير مي دهيد ولتاژ ورودي تغيير . اندازه گيري كنيد

  . ولت دامنه بماند4نكند و همواره بر روي 
 fفركانس 

)Hz(  10  25  50  100  150  200  500  1000  2000  

0V اندازه گيري 
                    شده

ϕ اندازه گيري                   
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  شده
0V محاسبه 

                    شده

ϕمحاسبه شده                    
  

 




